
Мобильный хирургический светодиодный светильник



Хирургические светодиодные светильники

Светильник HyLED 8600M отличается длительным сроком службы, превосходным качеством
освещения, непревзойденной гибкостью и маневренностью, что позволяет
использовать его в операционных, отделениях неотложной помощи, в процедурных.

Длительный срок службы
Срок службы светильника HyLED 8600M
составляет 40 000 часов, что в 40 раз 
больше, чем у галогенных светильников.

Холодный свет
Благодаря использованию светодиодной
технологии светильник HyLED 8600M
не испускает инфракрасного излучения,
которое может привести к повреждению 
тканей.

Бестеневое освещение
Трехлепестковая форма светильника 
с 51светодиодом обеспечивает 
действительно бестеневое освещение 
и не препятствует формированию 
ламинарного потока.

Максимальная гибкость
Мобильное основание и встроенный
аккумуляторный источник питания
позволяют использовать светильник
HyLED 8600M максимально
эффективно и в нужном вам месте.
Благодаря надежности и простоте
регулировки подвесного плеча 
светильник можно легко и точно 
позиционировать.



Светодиоды
с отличными характеристиками
Холодный свет за счет отсутствия
инфракрасного излучения 

Обычный режим освещения (25–65% Ec)
Режим максимального
освещения (65–100% Ec)
Эндоскопический режим 

Возможность выбора
различных режимов освещения

Трехлепестковая форма светильника
обеспечивает бестеневое освещение
операционного поля и оказывает
минимальное влияние на ламинарные
потоки

Тонкий профиль осветительного купола Сверхманевренное мобильное основание
обеспечивает максимальную гибкость,
надежный аккумуляторный источник
питания позволяет работать 
в автономном режиме до 220 минут 
(в обычных условиях)

Основание на четырех колесах
с индивидуальными тормозами
обеспечивает устойчивость

Центральная освещенность (на расстоянии 1 м)

Диаметр светового поля (на расстоянии 1 м)

Глубина освещения (L1 + L2)

Цветовая температура

Индекс цветопередачи

Oстаточная освещенность с использованием трубки

Oстаточная освещенность с использованием одной маски

Oстаточная освещенность с использованием трубки и одной маски

Oстаточная освещенность с использованием двух масок

Oстаточная освещенность с использованием трубки и двух масок

Энергия излучения

Срок службы светильника

Макс. потребляемая мощность всеми источниками света

Источник питания

Продолжительность работы от аккумулятора

100 %

55 %

50 %

50 %

45 %

150 000 люкс

260 мм

1200 мм

4350 K

95

3,6 мВт/(м2*люкс)

≥40 000 часов

80 Вт

100—240 В, 50/60 Гц

110 мин (при макс. мощности)
220 мин (в обычных условиях)

Технические характеристики

HyLED 8600M



Материалы и информация, представленные в данной брошюре,
распространяются на международных рынках, однако не все
продукты доступны в стране вашего местонахождения.
Пожалуйста, свяжитесь с представительством или партнерами
для того, чтобы уточнить возможность поставки товаров
или предоставления услуг.
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